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Une mission comprend les étapes suivantes:
� Collecte des données sur tous types de réseaux,
� Création de dictionnaires adaptés à la mission proposée (modèle XML),
� Traitement des séquences avec positionnement et mesure des objets,
� Livraison des données sous format SIG (Shape), Excel, GoogleEarth,
� Possibilité d’exporter les images associées aux objets.

Photogrammétrie & Géo-référencement (WGS84)

La photogrammétrie est l’ensemble des techniques qui 
permettent de déterminer la position, les dimensions et 
la forme d'un objet à partir de photographies. Les 
fonctions intégrées dans le logiciel de traitement 
permettent de positionner et de mesurer (précision 
centimétrique) des éléments visibles dans les images. Ils 
seront ainsi géo-référencés (WGS84) et qualifiés selon 
des attributs bien définis en amont.

Caractérisation du matériel utilisé par ArkoGéos

Il est constitué : 
� Du boitier Imajbox de relevé portable qui permet de 
prendre des photos (5 méga pixels) tous les 1 à 20 
mètres associées à un  positionnement géographique 
(précision métrique) et une orientation 3D précise. Le 
positionnement géographique est réalisé avec un GPS 
50 canaux et une centrale inertielle (IMU).
� D’un logiciel Imajview de traitement des données 
relevées.
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combinant la prise d'images avec un 
positionnement et une orientation spatiale 
précise. 

A partir de la technique de la photogrammétrie, 
il permet de positionner et mesurer directement 
tout objet dans les images.

Le Mobile Mapping est un terme générique qui qualifi e des technologies de 
cartographie (SIG) et de relevé terrain mobile. 

Principes de la prestation

La base de cette prestation est de recenser vos équipements 
pour créer et/ou enrichir vos SIG. Cela correspond à réaliser un 
inventaire géo-référencé et à qualifier tous les équipements 
présent le long de la voirie avec la création d’un référentiel 
réseau. 
Elle peut permettre aussi un contrôle de l’état externe de la 
chaussée, d’une digue et également le suivi de chantiers.
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ASSOCIATION RADAR ET GEOREFERENCEMENT 

Pathologie de la chaussée

Dans le cadre d’une gestion des données routières, la 
concomitance du relevé par Mobile Mapping et par Radar 
(matériel GSSI propriété ArkoGéos) permet d’effectuer le 
contrôle de l’état externe et interne de la chaussée.
Relevé visuel des pathologies (dégradations, fissurations, 
arrachements…) contre détection des anomalies 
structurelles de la chaussée (décollement entre des couches 
de graves bitumineuses, au niveau de la couche 
d’étanchéité, variations épaisseurs, …).

Antenne de 
chaussée type Horn 

Récepteur GPS Trimble
GeoExplorer XH avec antenne 

Zéphir

DGPS :

Notre matériel DGPS, un Trimble GeoExplorer XH 
associé à une antenne haute précision zéphir, nous 
donne la possibilité aussi de relever précisément 
certaines cibles avec une précision en post traitement 
X, Y de 1 à 10 cm et en Z de 10 à 20 cm.

Mobile Mapping � relevé externe
� Fissurations
� Arrachements
� Déformations...

Radar � relevé interne
� Nombre de couches
� Epaisseurs
� Décollements...

Imajbox


