
DANS LES RÈGLES DE L’ARTDANS LES RÈGLES DE L’ART

Méthodes électromagnétiques  
appliquées aux Installations  
de Stockage de Déchets (ISD) 

Évaluation des épaisseurs de la couverture des dômes d’anciens ISD

Évaluation de l’homogénéité de la barrière passive (ciblage des secteurs les plus résistifs… et perméables)

Carte de résistivité Carte d’iso épaisseur des matériaux de couverture 

EXIGENCES ARKOGÉOS 
- du personnel spécialisé ;
- une politique SSE certifiée (MASE UIC) ;
- �du matériel performant et régulièrement 

calibré ;
- une mobilité nationale et internationale.

ARKOGEOS zi de Vic - 7, rue de l’industrie - 31320 Castanet Tolosan - Tél. : 05 62 71 86 50
Mail : arkogeos@arkogeos.com - Site : www.arkogeos.fr 12 12 2501

LES MÉTHODES ÉLECTROMAGNÉTIQUES PROPOSENT DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Calibrage par  
sondages  

mécaniques

PROFILER

CMD

Carte de résistivité Coupe 2D



DANS LES RÈGLES DE L’ARTDANS LES RÈGLES DE L’ART

ARKOGEOS  zi de Vic - 7, rue de l’industrie - 31320 Castanet Tolosan - Tél. : 05 62 71 86 50
Mail : arkogeos@arkogeos.com  -  Site : www.arkogeos.fr

12 12 2501


